
Bezpečné, efektivní, čištění a
desinfekce v Potravinářském
průmyslu

www.intracare.nl



590 g Peroxid Vodíku
- 1 litr Intra Hydrocare vyprodukuje 200 litrů kyslíku:

brousí – čistí systém
- Desinfekce

360 mg Chelát Stříbra
- Stabilizační efekt (životnost 3 roky)
- postupné uvolňování
- Desinfekce

Ušlechtilý kov
Toxikologicky schváleno

Intra Hydrocare silný a účinný mechanismus



“Provádět desinfekci bez čištění nedává žádný smysl ”

Desinfekční přípravek desinfikuje pouze vnější povrch biofilmu
Desinfikovaný biofilm je novou živnou půdou pro mikro-organismy

Čištění a desinfekce potrubí pro pitnou vodu



Čištění
- Odstraňuje biofilm uvnitř potrubí
- Čištění = 99% odstranění mikro-organismsmů
- Čištění je mnohem důležitější než desinfekce!

Desinfekce
- Ničí všechny mikro-organismy mající vliv na 

na všechny druhy 
onemocnění

Důležité vlastnosti přípravku Intra Hydrocare



Ovlivňuje strukturu DNA bakterií a 
plísní, čímž brání dalšímu množení 
jejich buněk

Pracovní mechanismus Intra Hydrocare

• Ničí buněčné membrány, čímž deaktivuje všechny funkční části buněk 
mikroorganismů 

• Inaktivuje enzymatické procesy v buňkách 

• Imobilizuje zdroje energie v buňkách mikroorganismů
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Přehled napájecího systému

Znečištěný systém a využití běžných sanitačních prostředků

Ošetřeno peroxidem vodíku nebo kyselinou peroctovou

Ošetřeno s Intra Hydrocare

Čistění pouze v začátku 
systému. Karcinogenní, 
kyseliny znečišťují potrubí a 
leptají. Neustálé dávkování

Intra Hydrocare is aktivní v 
celé délce systému. Není
korosivní. PT02 – 05 (bezpečný 
a efektivní)



Evropská nařízení o BPD



Mléčné linky a skladovací tanky

,, Zemědělské a průmyslové 
aplikace “



Mléčné linky a skladovací tanky

„Farmářské a průmyslové aplikace“

Postup pro čištění mléčných potrubí a nádrží:

•  vypláchněte zbytky mléka z potrubního v systému za použití teplé
vody
• Naplňte nádrž (e) a potrubí vodou o teplotě přibližně 65 ° C 
• Přidejte do 1. čištění 5% Intra Hydrocare do vody o teplotě 65 ° C 
• Nechejte v systému cirkulovat po dobu 1 hodiny 
• Následující doba čištění přejde na 3% Intra Hydrocare
• Nechte jej v systému cirkulovat po dobu 1 hodiny



Polní pokus na turecké mléčné farmě

Znečištění systém: tuk a 
znečištění bílkovinami

Mléčná farma v İzmiru v Turecku

• Měl velmi špinavý systém dojení
• K čištění používali kyselé a zásadité produkty, ale tento systém 
nefungoval
• Byl proveden pokus s Intra Hydrocare s koncentrací 1%
• Intra Hydrocare byl aplikován do systému CIP. Automatický systém 
fungoval Třikrát po dobu 9 minut. 
• Na konci pokusu veškeré usazeniny a skvrny zmizely.



Intra Hydrocare a průmysl nealkoholických nápojů



Intra Hydrocare a průmysl nealkoholických nápojů

Pepsi Ektam Kibris Výrobní závod Kypr

pro oblast Středomoří



1. Chlazený sklad – Sklad Surovin
Dochází zde současně k mísení cukru a voda. Teplota je regulována na 4 ° C.
Zamlžování bylo prováděno pomocí Intra Hydrocare po dobu půl hodiny. Bylo
použito 10 litrů roztoku o koncentraci 2%. Hladina H2O2 byla měřena detekčními
proužky. O deset minut později byly do místnosti umístěny Petriho misky na
monitoring kvasinek a plísní (spady).
2.   Čištění systémem CIP
Před výrobou různých produktů, jako je Mirinda, ovocné džusy, Pepsi plněny do
polyetylenových lahví bylo provedeno běžné čištění v systém CIP - použití kyselé a
zásadité cesty čištění. Následně byl aplikován výrobek Intra Hydrocare, který
cirkuloval v sirupových linkách a výrobní jednotce po dobu 15 minut a byl ponechán
do následujícího dne. Hladina H2O2 byla měřena detekčními proužky. Následující
den byly ze systému odebrány vzorky vody a provedeny mikrobiologické testy na
bakterie, plísně a kvasinky. Láhev produktu po výrobě byl uchována jako vzorek.
Použitá koncentrace: 0,1 - 30°C, 0,2 - 40°C

Aplikace ve společnosti Pepsi



Komplexně testovaná a v současné době bezpodmínečná součást postupu, čištění a dezinfekce společnosti 
Pepsi 

Aplikace ve společnosti Pepsi



Intra Hydrocare a balená pitná voda



Výroba Balené vody - Stáčírna
• Opláchnutí lahví před naplněním pramenitou vodou

• Opláchnuto roztokem 1% Intra Hydrocare

• Intra Hydrocare také vyčistí a dezinfikuje povrchy spár mezer,
jamek mechanického poškození.

• Každý týden byl 1x vyčištěn roztokem 2% Intra Hydrocare



Výroba Balené vody - Stáčírna



Aplikace pro Zpracovny Ryb



Aplikace pro Potravinářské závody



Aplikace pro Nápojový průmysl



Aplikace pro Veterinární odvětví



• Běžná mikrobiologická analýza v laboratoři trvá několik dní. 
• Intra-Clean Quick Scan stanoví okamžitě mikrobiologickou kvalitu

(Kvalitativní měření RLU) 
• Výsledky jsou okamžitě použitelné!

Intra-Clean Quick Scan

RLU grades

Human grades <70

Animal grade <300

Questionable water 300-1000

Immediate action needed >1000



Děkuji za pozornost                                                         

Ideální řešení pro mnoho průmyslových odvětví
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