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For practical solutions

Intra Hydrocare Dezi
Garance pro mikrobiologicky bezpečné provozní technologie

Odstranění biofilmu z celého systému potrubí a tanků
Zabránění vzniku rezistence mikroorganismů pomocí chelátu stříbra
Likvidace bakterií, virů, kvasinek a plísní dvojím efektem
Bezpečné pro lidi, technologie i prostředí
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For practical solutions

vypláchněte zbytky produktů z výrobního zařízení,
následně můžete pro čištění použít teplou nebo studenou
variantu:

Studená
naplňte výrobní zařízení 0,3-1% roztokem Intra Hydrocare o
teplotě 30-40 °C a nechte v systému CIP cirkulovat
minimálně 15 minut, poté ještě nechte působit 10 hodin
u druhé aplikace použijeme 2% roztok Intra Hydrocare a
nechte v systému CIP cirkulovat 30 min.
po vypuštění propláchneme výrobní technologii pitnou
vodou

Teplá
naplňte výrobní zařízení 3-5% roztokem Intra Hydrocare
o teplotě 65 °C a nechte cirkulovat v systému CIP 60 min,
po čištění vždy technologii propláchněte pitnou vodou

použijte počáteční dávku 100 ml výrobku Intra Hydrocare na
1000 l vody a kontrolujte hladinu H2O2 , která by po 7 dnech
měla ukazovat hodnotu >5 ppm
pro druhou aplikaci po 8. dnu použijte 50 ml výrobku Intra
Hydrocare na 1000 l vody a tuto dávku opakujte1x týdně

Výhody:
- Intra Hydrocare se neodpařuje jako chlór
- menší pracovní zátěž (aplikace chlóru každé 2-3 dny)
- cenově efektivnější, nezatěžuje životní prostředí

Intra Hydrocare má velmi rozsáhlou registraci v Evropské unii,
ale i v zemích mimo EU. Je registrován v kategorii biocidy a
splňuje 4 kategorie z 5:
PT2 (oblast soukromého a veřejného zdraví)
PT3 (oblast veterinární hygieny)
PT4 (oblast výroby potravin, skladování)
PT5 (desinfekce pitné vody)
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Čistění a dezinfekce nápojového výrobního zařízení

Čistění a dezinfekce vodních systémů - bazény,nádrže,koupaliště

Registrace

Biofilm je komplexní struktura mikroorganismů (především
vícedruhových) produkovaná bakteriemi, tvořena vysoce
hydratovanou extracelulární vláknitou strukturou, která je
běžnou součástí všech povrchů. Ve styku s vodou v uzavřených
potrubních systémech vytváří silně ulpívající slizovou vrstvu.
Slizovité vrstvy poskytují výraznou ochranu vůči účinkům louhů,
kyselin, UV záření, nebo látek používané za účelem dezinfekce.
Rizikovými a špatně přístupnými místy jsou nejčastěji uzavřené
okruhy - kolena, záhyby, plnící jehly, těsnění ale také místa
mechanického poškození, rýhy, nerovnosti a další. Zde se bio-
film odstraňuje velmi složitě, proto je nutný výběr velmi účin-
ných dezinfekčních přípravků (např. Intra Multi-Des GA).

Účinnost výrobku Intra Hydrocare zajišťují unikátní kombinace
vysoce stabilizovaný peroxid vodíku a nanočástice v chelátové
formě. Efekt postupného působení ultra-stabilizovaného pero-
xidu vodíku zajišťuje dokonalé odstranění biofilmu a mastnot
v celé výrobní technologii a systému potrubí. Na druhé straně
nanočástice a chelátové složky stříbra umožňují provádět
kompletní dezinfekci a likvidovat rezistentní mikroorganismy.

Účinné odstranění biofilmu pomocí přípravku Intra
Hydrocare garantuje výrobu mikrobiologicky bezpečných
potravin a nezávadnost vody.

Složení
• Ultra-stabilizovaný peroxid vodíku (H2O2)
• stabilizátory a podpůrné komponenty (cheláty stříbra)


