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děkujeme za důvěru, kterou jste projevili zakoupením tohoto výrobku.
Výrobek byl podroben více než tříletému testu spolehlivosti v běžném provozu.

• Používejte nástroj jen k účelům, pro které je určen.
• Neupravujte nástroj k jinému účelu nebo použití.

• Při práci dodržujte všeobecné zásady bezpečnosti práce.

• Pracujte na dobře osvětleném místě.
• Při demontáži spojek zajistěte, aby spoj nebyl pod tlakem.
• Dbejte zvýšené opatrnosti při stiskávání rukojetí kleští,
   neboť hrozí nebezpečí skřípnutí 

• Nenechte kleště používat děti!

1. Rozvidlená čelist větší,
     pro osazení na spojce
2. Rozvidlená čelist menší,
    pro stisknutí 
    pojistného kroužku
3. Středový čep

V. Popis
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II. Údržba a skladování
Kleště udržujte v čistotě. Skladujte tak,
aby nedošlo k mechanickému poškození.
Středový čep a jeho okolí pravidelně
promazávejte vhodný mazivem.

Nástroj pro uvolnění pojistného kroužku u 
nástrčné rychlospojky ( dále jen „kleště” )                                                 Návod

Materiál            nerezová ocel - tl. 3 mm

podložka plochá DIN 125 A 5,3 A 2 
matice nízká DIN 439 a BM 5 A 2

podložka pružná DIN 137 1.4310 B 5 nerez

šroub ISO 7380 - 1 A 2 M 5 x 10 A 2

160mm 170 mm - dle typu
do 30 mm v zavřené poloze, dle typu

Kleště jsou dvoučelisťové, každá čelist je rozvidlená na dvě ramena.
Vzdálenost mezi rameny se u každé čelisti liší. Větší čelist slouží
k přesnému         nasazení na osazení spojky, menší čelist ke stlačení 

          aniž by bránila vysunutí hadice (viz. obr.1 ).  

Nástroj pro uvolnění pojistného kroužku nástrčné rychlospojky
pro hadičky o vnějším průměru 12,7mm, 9,5mm a 8 mm dle typu. 

Kleště lze použít jen u spojek které mají osazení (viz. obr.2 )

3.

Úvod
Vážený zákazníku,

III. Bezpečnostní pokyny

1.

2.

I. Technické údaje

Spojovací 
materiál            

Délka 
Šířka 
Váha 90 g

pojistného kroužku,

IV. Charakteristika

typu JG,



VI. Pracovní postup
Cílem je vysunout hadičku ze spojky, k tomu může dojít jen když uvolníte
nebo-li stisknete pojistný kroužek k tělu spojky ( viz obr. 3 ).

!
Upozornění

Kleště se stisknutou spojkou držte ve stabilní poloze a hadičku ze spojky vytahujte, 
při opačném postupu hrozí sesmeknutí kleští ze spojky.

! !
Důležité
Pevnost kleští je svojí konstrukcí omezena, avšak naprosto dostačující pro svůj účel.

1. větší čelist nasuňte na osazení spojky a menší čelist nasaďte na pojistný kroužek
2. lehkým sevřením kleští stiskněte pojistný kroužek
3. za stálého stisknutí pojistného kroužku kleštěmi, vysuňte hadičku ze spojky -  viz obr. 4  

1. 3.

KG KG

2.

KG KG
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VII. Záruční lhůta a podmínky
ZÁRUČNÍ LHŮTA
V souladu se zákonem poskytujeme na Vámi zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let. 
Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže).
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje 
  Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
2) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být doložen doklad o koupi. 
3) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém stavu a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození. 
  V zájmu přesné diagnostiky závady.
4) Výrobce nenese odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.
5) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.
8) Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je dodatkem k ním.
9) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené v technických
 údajích, při dodržení návodu na použití. Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez předchozího upozorněni.
11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:
  a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu.
  b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce nástroje.
  c) výrobek byl používán k jiným účelům, než ke kterým je určen.
  d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součásti.
  e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
  f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší mocí.
  g) škody vzniklé působením vnějších mechanických,teplotních či chemických vlivů.
  h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
  i)  výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené běžným opotřebením nebo použitím výrobku k jiným účelům,
 než ke kterým je určen.
13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebeni v důsledku jejích normální funkce 
(např. vzhled povrchu nástroje atd.)
14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

https://klesteprospojky-jg.webnode.cz/
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